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お使いのコンピュータに Acrobat Reader がインストールされ 
ていない場合は、ここをクリックし、表示されたフオルダの中 
にあるインス1-ーラを起動してインス1-ールしてください。 


’ CD-R 〇 M をセットしても CD-R 〇 M メニューが表示されないときは •• • 

CD - ROM メニューが表示されない場合は、[スタート]メニューの[ファイル名を指定して 
実行]を選択して 「 D :¥ Japanese ¥ CNAClMNU . exe 」 と入力し、 [0 K ] をクリックしま 
す。（ここでは、 CD - ROM ドライブ名を 「 D :」 と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、 
お使いのコンピュータによって異なります。） 
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ユーザーズガイド (PDF) の見かた 

ユーザーズガイドは付属の CD-ROM (User Software for LBP -2410) 

に PDF ファイルで収められています。 

付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトすると次の画面 （ CD - 
ROM メニュー） が表示されます。 

※すでに CD - ROM がセツトされている場合は、し)つたん CD - ROM を取り出してもう一度セツトします。 


排紙トレイ 

プリントされた用紙が下向き（フェースダウン）で排紙されます。 

上カバー 

トナーカートリツジ、ドラムカートリツジの交換や紙づまりを除去するときに、 
ここを開けて作業します。 

ランプ&トナー交換キー 

プリンタの状態を示すランプとトナ_力_トリツジ交換時に使用する 
キーです。 

手差しトレイ 

用紙を手差しトレイから給紙するときに、 
ここを開けて用紙をセツトします。 

用紙ガイド 

手差しトレイにセツトした用紙の幅に合わ 
せてガイドの位置を調整します。積載制限 
ガイドが付いており、このガイドの下まで 
用紙をセツトできます。 

補助トレイ 

手差しトレイに用紙をセツトするときに引 
き出します。必ずこの補助トレイを引き出 
してから用紙をセツトしてください。 

延長トレイ 

A 4 サイズの用紙などの長いサイズの用紙を 
セツトするときに、用紙が垂れ下がらない 
ように開けます。 



吸気口 

プリンタ内部 
冷却用の吸気 
□です。 


運搬用取っ手 

プリンタを持ち運ぶときは、ここに手を掛けてしっかりと持ちます。 

電源スイッチ 

プリンタの電源をオン/オフします。 




シリアルナンノ（一表示ラベル 

プリンタ識別のためのシリアルナンパー 
(Serial No .) が記載されています。 
サービスや修理を受けるときに必要にな 
ります。はがさないようにしてください。 

トナーカートリッジスロット 

トナ_力_トリッジをセットするス□ッ 
卜です。 

ドラムカートリッジス□ット 

ドラムカートリッジをセツトするスロッ 
卜です。 


- ロック解除レバー 

定着器を交換するときや、定着器内の 
紙づまりを除去するときに、この 
レパーを回して定着器を取り外します。 

-定着器 

トナ_を用紙に定着させる装置です。 

-サブ排紙トレイ 

プリントされた用紙が上向き（フエー 
スアップ）で排紙されます。 


コンピュータなどの USB ポートに接続します。 


厂 乂ランプとキーについて ) -^ 

ト ナーラ ンプ（赤色） 

点灯：「トナーカートリッジ交換モード」に入っている状態。 
点滅：トナ_力_トリッジの交換が必要な状態。トナ_カー 
トリッジが正しく取り付けられていない状態。 

トナー交換キー 

トナーカートリッジ交換時に使用します。 

本プリンタのトナーカートリッジを交換するためには、 

「トナーカートリッジ交換モード」にする必要があります。 
この、「トナーカートリッジ交換モード」に入れたり抜けた 
りするときに、トナー交換キーを2秒間押します。 

「トナーカートリッジ交換モード」に入ると「トナーランプ」 
が点灯します。 

用紙ランプ（赤色） 

点滅：用紙なしの状態、またはプリントするサイズの用紙が 
セットされていない状態。 

エラー ランプ（赤色） 

点灯：サーピスコールが発生している状態。 

点滅： サー ピスコール以外の エラー が発生していてプリント 
できない状態。 

印刷可ランプ（青色） 

点灯：プリント可能な状態。 

点滅：プリント中、ウォームアップ中、キャリブレーション 
中など、プリンタが何らかの処理または動作を行って 
いる状態。 




厂 乂かんたんメンテナンスガイドについて h 

かんたんメンテナンスガイドには、本プリンタのメ 
ンテナンス方法の概要を紹介しています。 

ただし、プリンタを取り扱うための注意事項や制限 
事項は記載されていませんので、必ず ユーザーズガ 
イド もあわせてお読みください。 


ユーザーズガイドを見るには、ここをクリックし、表示された 
画面で[ユーザーズガイド]をクリックします。 


紙づまりの処理手順 


プリンタに紙がつまるとプリンタステータスウイン 
ドウに次のメッセージが表示されます。 

表示されたメッセージに応じて、つまっている紙を 
取り除いてください。 

■ 「本体内部に紙がつまりました」と表示された場合 


^ Stepl ^ 


Canon LASER SHOT LBP-2410 


ジョブ u ) オブシヨン®ヘルプ ㈣ 


m 


本体内部に紙がつまりました 



以下の手顺こしたがって、つまった紙を取り除いて 

1. 排紙トレイと給紙部を確 _ s して、つまった紙を 

2. カバーを閉けて、ド 
つまった紙を取り問 

賊位馨憑す。 

カノ、一を閉める。 


J 


腿離® 


印刷中ジョブ詳細 


►」#1 


ドキユメント名 Microsoft Word- TESTPRINT01 doc 

ユーザ名 Suzuki 

コンピュータ名 CANON 


[USBPRN01 


給紙部と排紙トレイの用紙を取り除く > 


E 排紙トレイにつまっている用紙を _手差しトレイにつまっている用紙 
取り除く。 を取り除く。 





「本体背面に紙がつまりました」と表示された場合 


※用紙が簡単に取り除けない場合は、 

〔 Step2j へ 

@250枚ペーパーフィーダ（オプション）が装着されている場合は、 

給紙カセットを引き出し、つまっている用紙を取り除く。 



^(Slep2 Y 


ジョブ U ) オブシヨン®ヘルプ ( ti ) 


m 


本体背面 I こ紙がつまりました 



以下の手順こしたがって、つまった紙を取り除いて 

1. サブ排紙トレイを閉け、つまった紙を取り除く。 

_ _卜を閉け、本体内部に紙がつまってい5場- 
i 取り除き、カパーを閉める。 


電源を入れる。 


I 合は、 

兜表示拠埸合 
に戻し、 . 


印刷中ジョブ詳細 


z \ 

，卜1#1 


メント名 
H ーザ名 
コンビュー$名 


Microsoft Word- TESTPRINT01.doc 
suzuki 





サブ排紙トレイの用紙を取り除く )- 


m 


サブ排紙トレイを開ける。 


圍 


つまっている用紙を取り除く。 




プリンタ内部の用紙を取り除く > 



团 


上 カバーを 開ける。 



21ドラムカートリツジを矢印の方向 
に止まるまで押して①、取り出す②。 


/ドラ」 


ドラムカートリッジに用紙が 
つまつているときは 





ユーザー ズガイド「ドラム カー トリッ 
ジ内に用紙がつまっているときには」 

；を参照して用紙を取り除いてください。 



※取り出したドラムカートリツジは、 
保護袋に入れておいてください。 



\3\ 


□ック解除レノ（一を押しながら① 
用紙を取り除く②。 


、困 


ドラムカートリツジをセツトする。 




上 カバーを 閉める。 





このような状態にな 
るまで確実に□ック 
してください。 


jSt 印 3 Y 


紙づまりのメ ッ セージが消えないときには 


上カノ（一を閉めても紙づまりのメッセー 
ジが消えない場合は、次の手順で定着器 
内部の用紙を取り除いてください。 



ジョブオプション©ヘルブ QJ> 

本体背面に紙がつまりました 


al 令 I 


以; F の手順こしたがって、つまった紙を取 

—-卜殺非紙卜 k 網け、っまった紙を取* m。 

ノ 2 盤赏1は釋&?ま選場合は' 

一^ 3 .!、寧 没織雜?不される塌口 

4•っまっ是紙を取り除いて、定菪器を元の位匿に戻し、. 


" » I ► №1 


夕仆ル 「内容 

ドキュメント名 Microsoft W 

ユーザ 名 suzuki 


0プリンタの電源をオフにし①、電 
源プラグをコンセントから抜き、 
アース線を専用のアース線端子か 
ら取り外す②。 



プリンタ使用中は定着器周辺 
が高温になっています。以降 
の手順を行うときは、定着器 
が完全に冷えてから作業を行 
ってください。定着器が高温 
のまま触れると、やけどの原 
因になることがあります。 



团 


サブ排紙トレイを閉める。 


I 



2つの□ック解除レノ（一を矢印の方向 
に回し、ロックを解除する。 


I 


定着器を取り外す。 






用紙を取り除く。 


\ 6 \ 


定着器を取り付ける。 


園 




2つの□ック解除レバーを矢印の方向に 
回し、□ックする。 


® すべてのインタフェースケー 
ブルや電源コード、アース線 
をプリンタに接続する。 

その後、アース線を専用の 
アース線端子へ、電源プラグ 
を電源コンセントへ接続する。 


m 


プリンタの電源をオンにする。 




電源をオンにしても紙づまりのメッ 
セージが消えないときは、まだ用紙 
の断片などが内部に残っている可能 
性があります。再度プリンタの各部 
を点検し、つまっている用紙を完全 
に取り除いてください。 


Cation LASER SHOT LBP-2410 


各部の名称とはたらき }^ 















































































































































































































































































































































トナ ■ 力 ■ トリ 7 ジの交換手順 


トナーカートリッジが寿命になるとプリンタステータ 
スウインドウに次のメッセージが表示されます。 
表示された色のトナーカートリッジを交換してくださ 
い0 

例）ブラックのトナーカートリッジが 
寿命になった場合 


^Stepl^ 


Canon LASER SHOT LBP- 2410 


ジョブ ( J > オプション©ヘルブ ( H > _ 

トナーカートリッジの交換が必要です 



浮質キニカ^»?齡』 

トナ-力- KI ツジを交換してください。 


d 

|| I ► 1^1 


キュメント名 
H ーザ名 
コンビュータ名 


交換するトナ_力_トリツジを取り出す> 


♦ 


m 


トナー交換キーを2秒間押す。 




プリンタの動作音が止まつたら、 
上 カバーを 開ける。 


寿命になったトナーカートリツジを 
交換位置まで移動します。 

交換する色のトナーカートリツジが 
交換位置まで来ているかを確認する。 



B トナーカートリッジをプリンタか 
ら取り出す。 



※交換位置まで来ていない場合は、上カバーを閉め、プリンタの動作音が止まって 
から上カバーを開けます。交換する色のトナーカートリッジが交換位置に来るま 
で、上カバーの開閉を繰り返してください。 


^(Slep2 v 


トナ_力_トリ^ v シを準備"^る y ~ 


a 


0 




交換する色のトナーカートリッジをぬゆっくりと左右に5〜6回①、上下に保護カバーを取り外す。 
保護袋から取り出す。 




@ 平らな場所に置き、シーリングテープ 
(長さ約 45cm) を引き抜く。 




^(Slep3 v 


トナーカートリツジを取り付ける> 


H \ トナーカートリツジの取っ手を 
持って、本体に取り付ける。 


1 


上 カバーを 閉める。 





@プリンタの動作音が止まつたら、 
トナー交換キーを2秒間押す。 



しばらくすると印刷可ランプが点灯し、 
プリントできる状態になります。 



ドラムカ-トリッジの交換手順 


ドラムカートリッジが寿命になるとプリンタステータ 
スウインドウに次のメッセージが表示されます。 
ドラムカートリッジを交換してください。 


^Stepl 


Canon LASER SHOT LBP-2410 


ジョブ ( J 〉 オプション迄〉ヘルブ ( H > _ 

^ドラムカートリツジの交換が必要です 



研-補 Hfft ' ドラム*- ftr ブを交換 b てくき 。 J 
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キュメント名 
H ーザ名 
コンビュータ名 


ドラムカートリッジを取り出す h 



m 


上 カバーを 開ける。 



^ 2 \ドラムカートリツジを矢印の方向 
に押して ①、 取り出す ②。 




□ーラの手前にある透明なシートに 
付いている紙粉やトナーをふき取る。 



※必ず乾いた柔らかい布を使用してくだ 
さい0 



^-(Siep2 Y 


ドラムカー トリッジを準備する 


m 


ドラムカートリツジを保護袋か 


\2\ 


①〜⑦の梱包材をすべて取り外す。 




バ岛印 3' 


ドラムカートリツジを取り付ける> 


ドラムカートリツジの取っ手を持って、本体に取り付ける。 




このような状態になる 
まで確実にロックして 
ください。 


しばらくすると印刷可ランプが点灯し、 
プリントできる状態になります。 
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D 用紙 

〇 


△エラー 

〇印刷可 扇 



プリンタの色味が変わ： ) てしま:)たときには 


プリントした色味が以前と変わってしまったときには、プリンタのキャリブレーションを行ってください。 
※プリンタのキャリブレーションは、 Windows プリンタドライバ上から行います。 


^■(キヤリブレーシヨンの手順> 


[プリンタ]または[プリンタと FAX] 
フオルダを開く。 



Windows 98/ Me / 2000の場合： 

[スタート]メニユ ー- ^ [設定]—[プリンタ] 
の順でクリックします。 

Windows XP Professional の場合： 

[スタート]メニユー--[プリンタと FAX ] の 
順でクリックします。 

Windows XP Home Edition の場合： 

[スタート]メニユ ー- -[コント□—ルパネル] 
-[プリンタとその他の八ードウエア]—[プ 
リンタと FAX ] の順でクリックします。 


[Canon LASER SHOT LBP -2410] アイ 
コンを選択し、[ファイル]メニューから 
[プ□パティ]を選択する。 

Windows 2000 / XP の場合は、[印刷設定]を選択する。 





[ページ設定]ページを表示して、 
クリックする。 


愛]を 


% 


[オプション]メニューから[ユーティリティ] 


-[キャリブレーション]を選択する。 



プリンタステータスウインドウが表示されます。 



キヤリブレーシヨンがはじまり、印刷可ランプが点滅します。 
約65秒かかります。しばらくお待ちください。 



お問い合わせ先 



■お客様相談センター（全国共通番号) 


嘉0570 -01 -9000 (商品該当番号： 42) 


全国64か所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 

お鼋話が繋がりましたら音声ガイダンスに従って、商品該当番号<42>または「レーザショット」 
とお話しください。 

[受付時間] <平日> 9:00〜20:00 

く 土日祝祭日> 10:〇〇〜17:00 (1/1 〜3を除く） 

※卩^^または海外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただけない方は、 043-211- 
9627をご利用ください。 

※音声応答 システム • 受付時間•該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了 
承ください。 

※消耗品はお買い上げいただいた販売店、お近くのキヤノン製品取り扱い店およびキヤノン販売 
(株），販売窓口にてご購入ください。なお、ご不明な場合は、上記のお客様相談センターにご相談 
ください。 


■ Canon ホームページ 

http://canon.jp 









































































































































































































































































































